Sujet

Qualité

Format

Luminosité,

contraste et couleurs

Fond

Téte

Regard et expression

Visage et yeux

Lunettes et montures

Photo d'identité : normes arespecter

Obligations

La photo doit étre nette, sans pliure, ni trace.

La photo doit mesurer 35 millimétres de large sur 45 millimetres de
haut.

La taille du visage doit étre de 32 a 36 millimétres (soit 70 a 80% du
cliché), du bas du menton au sommet du crane (hors chevelure).

La photo ne doit présenter ni sur-exposition, ni sous-exposition.

Elle doit étre correctement contrastée, sans ombre portée sur le
visage ou en arriére-plan.
Une photo en couleurs est fortement recommandée.

Le fond doit étre uni, de couleur claire (bleu clair, gris clair). Le fond
blanc est interdit.

La téte doit étre nue sans chapeau, foulard, serre-téte ou autre objet
décoratif.
La téte doit étre droite et le visage dirigé face a I'objectif

Il faut fixer I'objectif.

L'expression doit étre neutre et la bouche doit étre fermée.

Le visage doit étre dégagé.
Les yeux doivent étre parfaitement visibles et ouverts.

Si vous avez des lunettes, vous n'étes pas obligé de les porter sur
les photos. Par contre, si vous les portez,
la monture ne doit pas étre épaisse et ne pas masquer les
yeux,
o et les verres doivent étre ni teintés, ni colorés et sans reflet.

C'est le demandeur du titre d'identité qui fournit ses propres photos.

Elles doivent étre prises par un professionnel ou dans une cabine utilisant un systéme agréé
par le ministére de l'intérieur.
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NOUVELLE NORME RELATIVE A L'APPOSITION DES PHOTOGRAPHIES
D'IDENTITE SUR LES DOCUMENTS D’IDENTITE ET DE VOYAGE
FRANCAIS, NOTAMMENT LES CARTES NATIONALES D’IDENTITE ET LES
PASSEPORTS, AINSI QUE SUR LES PERMIS DE CONDUIRE ET LES
TITRES DE SEJOUR POUR ETRANGERS.

LA PRISE DE VUE DOIT ETRE RECENTE ET RESSEMBLANTE AU JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE
ET DE RETRAIT DU TITRE. LES PHOTOGRAPHIES DOIVENT ETRE REALISEES PAR UN PROFES-
SIONNEL OU DANS UNE CABINE PHOTO, UTILISANT UN SYSTEME AGREE PAR LE MINISTERE DE
L'INTERIEUR.
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CONFORME A LA NORME ISO/IEC 19794-5 : 2008
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| - FORMAT
LA PHOTO DOIT MESURER 35 MM DE LARGE SUR

45 MM DE HAUT. LA TAILLE DU VISAGE DOIT ETRE

DE 32 A 36 MM, DU BAS DU MENTON AU SOMMET

OU CRANE IHORS CHEVELURE)
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2 - QUALITE DE LA PHOTO

LA PHOTO DOIT ETRE NETTE, SANS PLIURE, NI TRACES,
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3 - LUMINOSITE / CONTRASTE / COULEURS (\
LA PHOTO NE DOIT PRESENTER NI SUR-EXPOSITION,
NI SOUS-EXPOSITION. ELLE DOIT ETRE CORRECTEMENT (9|
CONTRASTEE, SANS OMBRE PORTEE SUR LE VISAGE Ol N /
EN ARRIERE-PLAN. UNE PHOTO EN COULEUR EST oot
FORTEMENT RECOMMANDEE X g -'x
ACCEFTE
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4 - FOND

LE FOND DOIT ETRE UNI, DE COULEUR CLAIRE
BLEU CLAIR, GRIS CLAIR)

LE BLANC EST INTERDIT.




